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VEC: SADROVLAKNITE PODLAHOVE PRVKY FERMACELL S TOPNYMI FOLIEMI

Vazeni,
posilam vyjadreni k pouzivani sadrovlaknitych desek fermacell v kombinaci s topnymi
foliemi.

VSeobecné:

Pfi montazi a zpracovani jednotlivych materialQ je nutno dodrzovat aktualni technologické postupy
a navody na zpracovani fermacell.

1. Teplota na Z24dném misté sadrovlaknitych prvkd nesmi pfrekroéit teplotu 50°C!

2. Nesmi dochazet k hromadéni tepla zakrytim topné plochy pevnou dispozici napf. vestavéné
skriné, kuchynské linky a dalsi.

3. Je nutno dodrzovat vSeobecné podminky pro zpracovani (vihkost vzduchu, teplota a dalsi
dle technickych informaci fermacell.)

4. Podkladni konstrukce musi byt montovana dle technologickych postupl a nédvod{ na
zpracovani sadrovlaknitych desek fermacell

5. Dilataéni spary je nutno provadét dle ndvodd na zpracovani sadrovlaknitych desek
fermacell

6. PFi Feseni spar je nutno pouzivat odzkousené sparovaci techniky a prislusenstvi fermacell

PFi dodrzeni vSech technologickych postupt je mozné pouzivat sadrovlaknité desek

fermacell v kombinaci s topnymi foliemi.

V Praze dne 16. 7. 2019 Za Fermacell GmbH, Ing. Jaroslav Benak
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