
Übersicht der Heizkabel ECOFLOOR und ihre empfohlene Verwendung

Typ Stromverbrauch
(W/m)

Anzahl
der

Heizader
Schutzumflechtung UV-

Strahlenschutz
Warmfestigkeit 

des Mantels

Geliefert 
als Fußbodenheizung Frostschutz von

Kreis Matte Konvektorheizung Teilspeicherheizung Speicherheizung Flächen Dächern Rohrleitungen

ASL1P

10

1

●

70°C

● ● ●

15 ● ● ● ●

18 ● ● ● ●

ADSV

10

2

●

70°C

● ● ●

15 ● ● ● ●

18 ● ● ● ●

ADSV-T 12 2 ● 70°C ● ●

ADSV+

10

2

● ●

80°C

● ●

18 ● ● ● ●

20 ● ● ● ●

ADSA 12 2 ● 70°C ● ●

ADPSV

10

2

● ●

80°C

● ●

18 ● ● ● ● ● ●

20 ● ● ● ●

PV 
(P1P)

10
1 70°C

● ●

15 ● ●

PSV
10

1
●

70°C
● ● ● ●

15 ● ● ● ●

ADPSV 30 2 ● ● 80°C ● ● ● ●

MAPSV
20

1
● ●

80°C
● ● ● ● ●

30 ● ● ● ● ●

MADPSP 40 2 ● ●
90°C

240°C *)
● ● ●

PDSP 28 2 ● ●
90°C

200°C *) ● ●

PFP 12 2 ● ● 70°C ● ●

PDS1P 40 2 ● 70°C ● ●

ELSR-M
10

2
● ●

65°C
● ●

15 ● ● ● ●

ELSR-N
20

2
● ●

80°C
● ● ●

30 ● ● ● ● ●
*) Für die Zeit von max. 30 Minuten (bei der Verlegung in Asphalt).


