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1. Uvod

Problematika vhodnosti pouZiti podlahovych krytin na bazi dfeva v objektech
vybavenych systémem podlahového topeni je Casto diskutovanym tématem v
odbornych kruzich. Nazory na volbu konkrétniho typu podlahoviny, zpdsobu
montéZe a systému ohfevu podlahy se rdzni. ZkuSenosti z praxe se Casto
opiraji o subjektivni hodnoceni vysledku realizaci bez zékladnich informaci o
stavu stavebni pfipravenosti, klimatickych podminek v objektu a vihkosti
podlahoviny v dob& montaZe. Tyto zakladni parametry vyznamnym zp{isobem
ovliviiuji vyslednou kvalitu dila — velikost deformace podiahovych elementd —
pri¢na prohnuti dilct, jejich rozmérové zmény - spary a presahy a v konecném
dasledku miru spokojenosti investora. NedodrZeni vySe uvedenych podminek
pfi realizaci mlZe v extrémnich pfipadech vést k trvalym poSkozenim

podlahové krytiny.

2. Metodika

Metodika méfeni deformaci podlahové krytiny je zaméfena na méfeni
rozmérd, vihkosti a teploty podlahové krytiny polozené plovoucim zptisobem
na vyhtivané zkusebni plode o rozmérech cca 120 cm x 200 cm, ktera simuluje
redlné podminky v misté pokladky. ZkuSebni plocha je vybavena elektrickou
podlahovou félii ECOFILM o jmenovitém topném vykonu 80W/m?. Teplota
félie byla nastavena na 37°C.

Rozméry, spary, presahy a vihkost podlahy byly méfeny jak po pokladce, tak
po mésici provozu podlahového vytapéni pfi klimatickych podminkach teploty
vzduchu 17-23 °C; a relativni vihkosti vzduchu 30 % =+ 5%.

Teplota pod betonovou vrstvou, teplota topné fdlie a povrchu podlahové
krytiny byla monitorovana v patnactiminutovych intervalech datalogerem
Comet a vystupem méfeni je grafické zpracovani pribéhu teplot.

Specifikace podlahové krytiny Magnum F.LP.

F.IP. je dfevéna tfivrstvd podlahova krytina, jmenovité rozméry: tloustka 15
mm, $itka 205 mm, délka 2200 mm. Vrchni naslapnd vrstva je tvorena
Fezanou dyhou tloudtky 3,0 mm, vzor trojlamela, dfevina dub. Stfedni nosna
vrstva OSB deska, tloustky 10 mm, spodni vyrovnavaci vrstva - loupana dyha,
tloustky 2,0 mm z jehli¢naté dreviny.

Skladba vrstev zkusebni plochy:

tepelna izolace polystyren tl. 30 mm
senzor teploty

vrstva betonu tl. 35 mm

Climapor tl. 3 mm

topna félie ECOFILM 80W/m?
senzor teploty topné fdlie

PET fdlie tl. 0,20 mm
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8. podlahova krytina
9. senzor teploty povrchu podlahové krytiny

pred instalaci obvodové tep. izolace

podlaho

ch dilct

oznaceni mist méreni a monitoring t.

3.  Prumér z namérenych hodnot

Prémér z naméfenych hodnot po pokladce

pocet méieni: | poet méFeni: | pocet méfeni: | pocet méreni: pocet méreni: pocet méreni:
10 3 13 8 2 3
podélna spara | pficna spara vyskovy sirka dilce délka dilce vihkost dilce
v [mm] v [mm] presah v [mm] v [mm] v [%]
v [mm]
0,053 0,070 0,085 205,32 1997,97 7,64
Préimér z naméfenych hodnot po mésici vytapéni
podélna spara | pri¢na spara vyskovy Sirka dilce délka dilce vihkost dilce
v [mm] v [mm] presah v [mm] v [mm] v [%]
v [mm]
0,178 0,110 0,127 204,79 1996,90 5,76
Rozdil
podélna spara | pFina spara vyskovy Sifka dilce délka dilce vihkost dilce
v [mm]; [%] v [mm]; [%] presah v [mm]; [%] v [mm]; [%] v [%]
v [mm]; [Y%]
+ 0,125 + 0,04 + 0,042 -0,53 -1,07 - 1,88
+298% | +63,6% | +66,9 % - 0,26 % - 0,05 % -




4. Casovy zaznam teplot souvrstvi
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zelena — teplota topné fdlie
modra — teplota mezi betonem a polystyrénovou tepelnou izolaci
Cervena — teplota na povrchu drevéné podlahy

5. Vyhodnoceni zmén po mésici provozu

Primérna spara na dlouhych stranach dilcé z 10-ti mérenych hodnot je
0,178 mm, maximalni spara 0,25 mm.

Primérnd spara na celech dilcli ze 3 mérenych hodnot je 0,11 mm,
maximalni spara 0,15 mm.

Prdmérny vyskovy presah dilcli ze 13-ti méfenych hodnot je 0,127 mm,
maximalni presah 0,20 mm.

Maximalni hodnota pricného prohnuti, méreného v deviti bodech méreni,
dosahla hodnoty 0,30 mm.

Prdmérné seschnuti dilcli ve sméru Sirky z 8-mi mérenych hodnot je 0,53
mm.

Primérné seschnuti dilcti ve sméru délky ze dvou mérenych hodnot na
délce 2,0 m je 1,07 mm.




Primérnd vihkost podlahové krytiny — 3 méfené hodnoty vahovou
metodou - se sniZila z vlhkosti v dobé dodani 7,64 % na 5,76 %, tj. 0 1,88 %.

Maximalni teplota povrchu podlahové krytiny pfi maximaini teplote
topné fdlie 36,3 °C dosahla hodnoty 29,3 °C. Rozdil teplot na spodni strané
podlahy a povrchu podlahy At = 7 °C.

6. Zaveér

Cilem experimentu bylo zmé&fit rozmérové zmény a deformace konkrétniho
typu drevéné podlahové krytiny polozené plovoucim zpfisobem na elektrickém
podlahovém vytapéni. Proto byly zvoleny i extrémni podminky zkousky - nizka
relativni vihkost vzduchu (25 — 35 %) pfi pIném vykonu topné fdlie. Pfi tomto
nastaveni ohfevu se povrchova teplota podlahové krytiny F.I.P. pohybovala v
zavislosti na teploté okolniho vzduchu (17 — 23 °C), mezi 25,6 — 28,5 °C a
teplotu 29 °C piesdhla jen vyjime¢né v pripadé, kdy teplota v mistnosti
dosahla 23 °C. Kone¢né naméfené hodnoty spar a vyskovych presahll mezi
dilci splnily vypo&tové i normativni kritéria i pfi extrémné nastavenych
podminkdch zkoudky. Na pfiznivém vysledku testu se podili vice faktord.
Jednim z nich je typ konstrukce - podlahové dilce jsou navrzeny tak, aby se
minimalizovaly rozmé&rové zmény podlahy pfi zménach jeji vihkosti a druhym
vhodn& zvolend, v tomto konkrétnim ptipadé niz8i vyrobni vihkost
podlahovych dilcd. Vysledky kratkodobého experimentu davaji moznost
otekdvat, ze kombinace podlahového vytapéni topnou folii ECOFILM® a
podlahovych element& Magnum F.I.P. za podminek dodrZzovani optimalnich
parametrl vzduchu a podminek prostfedi nevykazuje vyrazné zhorseni
vlastnosti dfevéné podlahy. Tato kombinace miZe byt povazovana za
pouzitelnou do obcanskych a bytovych staveb.




