
 

   

N§vod na instalaci / Installation guide / Montageanleitung / ʀʥʩʪʨʫʢ-
ʮʠʠ ʧʦ ʤʦʥʪʘʞʫ 

PODLAHOVĆ TOPNĆ FčLIE 
FLOOR HEATING FILM 
FUSSBODENFOLIE 

ʇʣʝʥʢʘ ʜʣʷ ʪʝʧʣʦʛʦ ʧʦʣʘ  



 

2  



 

3  

ECOFILM SET ï podlahov® topn® f·lie 

ECOFILM SET CelkovĨ vĨkon D®lka p§su f·lie PloġnĨ pŚ²kon Odpor 
Celkov§ ġ²Śka 

f·lie 
Aktivn² topn§ 
ġ²Śka f·lie 

TYP [W] [m] [W/m2] [Ý] [m] [m] 

Eset 60 - 1,0x1,5m/ 87W 87 1,5 80 452,1 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x2m/ 116W 116 2 80 339,1 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x2,5m/ 145W 145 2,5 80 271,3 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x3m/ 174W 174 3 80 226,1 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x3,5m/ 203W 203 3,5 80 193,8 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x4m/ 233W 233 4 80 169,6 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x4,5m/ 262W 262 4,5 80 150,1 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x5m/ 291W 291 5 80 135,6 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x5,5m/ 320W 320 5,5 80 123,3 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x6m/ 349W 349 6 80 113,0 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x8m/ 465W 465 8 80 84,8 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x10m/ 582W 582 10 80 67,8 1 0,97 

Eset 60 - 0,6x1,5m/ 51W 51 1,5 60 1031,2 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x2m / 68W 68 2 60 773,4 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x2,5m/ 86W 86 2,5 60 618,7 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x3m/ 103W 103 3 60 515,6 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x3,5m/ 120W 120 3,5 60 440,8 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x4m/ 137W 137 4 60 386,7 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x4,5m/ 154W 154 4,5 60 343,5 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x5m/ 171W 171 5 60 309,4 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x5,5m/ 188W 188 5,5 60 281,4 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x6m/ 205W 205 6 60 257,8 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x8m/ 274W 274 8 60 193,3 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x10m/342W 342 10 60 154,7 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x1,5m/ 69W 69 1,5 80 773,4 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x2m/ 92W 92 2 80 580,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x2,5m/ 115W 115 2,5 80 464,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x3m/ 138W 138 3 80 386,7 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x3,5m/ 161W 161 3,5 80 328,6 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x4m/ 184W 184 4 80 290,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x4,5m/ 207W 207 4,5 80 255,6 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x5m/ 230W 230 5 80 232,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x5,5m/ 253W 253 5,5 80 209,1 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x6m/ 276W 276 6 80 193,3 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x8m/ 368W 368 8 80 145,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x10m/ 460W 460 10 80 116,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 1,0x1,5m/ 117W 117 1,5 80 452,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x2m/ 156W 156 2 80 339,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x2,5m/ 195W 195 2,5 80 271,3 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x3m/ 234W 234 3 80 226,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x3,5m/ 273W 273 3,5 80 193,8 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x4m/ 312W 312 4 80 169,6 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x4,5m/ 351W 351 4,5 80 150,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x5m/ 390W 390 5 80 135,6 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x5,5m/ 429W 429 5,5 80 123,3 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x6m/ 468W 468 6 80 113,0 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x8m/ 624W 624 8 80 84,8 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x10m/ 780W 780 10 80 67,8 1 0,97 

¶ souļ§st² folie je 2Ĭ5 m pŚipojovac²ho vodiļe SK AV 1,5 mm2. 
¶ nap§jen² EcofilmSet 230 V 
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1. Instalaļn² podm²nky 
 

¶ Jin® pouģit² topn® folie nebo jin® uloģen² topn® folie neģ je uvedeno 
v tomto n§vodu mŢģe bĨt ģivotu a zdrav² nebezpeļn® a nebo mŢģe 
v®st k materi§ln²m ġkod§m. Na takov®to uģit² se z§ruļn² podm²nky 
nevztahuj². 

¶ Topn§ folie je urļena pro pokl§dku suchĨm procesem, nelep² se, 
avġak mus² bĨt fixov§na proti posunut²/sesunut² za netopn® okraje. 

¶ Topn§ folie nesm² bĨt instalov§na na nepravideln® povrchy. Topn§ 
folie mus² bĨt chr§nŊna pŚed poġkozen²m pŚi mont§ģi (napŚ. poġko-
zen² izolace ostrĨmi pŚedmŊty, chozen²m v nevhodn® obuvi apod.) 
Po topn® folii je moģn® chodit, za pŚedpokladu obuvi s mŊkkou po-
dr§ģkou a uloģen²m folie na rovn®m a hladk®m povrchu.  

¶ Proveden² instalace (vyp²n§n², regulace) mus² umoģŔovat elektrick® 
odpojen² folie ve vġech p·lech, vzd§lenost rozpojenĨch kontaktŢ 
mus² bĨt nejm®nŊ 3 mm. Nap§jec² obvody mus² bĨt vģdy vybaveny 
proudovĨm chr§niļem se jmenovitĨm vybavovac²m proudem  
Ò30 mA. 

¶ Topn® folie se nesm² vrstvit, ani vz§jemnŊ pŚekrĨvat nebo dotĨkat 
jinĨmi ļ§stmi neģ netopnĨmi okraji. Netopn® okraje se mohou  
pŚekrĨvat. Je potŚeba vģdy prov®st fixaci proti posunut² topn® folie 

¶ Topn® folie nemaj² urļenu horn² a spodn² plochu, je ale vhodn®  
pokl§dat je silnŊjġ² ļ§st² pŚ²pojn®ho bodu (plastov® krytky) smŊrem 
dolŢ. 

¶ Pod konstrukc² podlahy mus² bĨt provedena hydroizolace, zabraŔu-
j²c² prostupu spodn² vody (vlhkosti) do z§kladn² podlahy pod topnou 
folii ï doporuļujeme poloģit ve dvou navz§jem kolmĨch vrstv§ch s 
pŚesahy sp§r. 

¶ Topn® folie nesm² bĨt instalov§ny pŚi niģġ² teplotŊ neģ 3 ÁC a nesm² 
bĨt dlouhodobŊ vystaveny teplotŊ vyġġ² neģ 80 ÁC. Minim§ln² polo-
mŊr ohybu topn® folie je 35mm a mus² bĨt zabr§nŊno pomaļk§n². 

¶ Nepokl§dejte topnou folii pod stabilnŊ zabudovan® vybaven² m²st-
nosti a pŚedmŊty br§n²c² odvodu tepla (napŚ. n§bytek se soklem 
apod.). 

¶ Topn® folie nesm² bĨt dlouhodobŊ pŚekryty podlahovou krytinou ne-
bo jinĨmi pŚedmŊty jej²ģ tepelnĨ odpor (R) je vyġġ² neģ 0,15 m

2
K/W. 
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¶ Topn§ f·lie Ecofilm F/C mus² bĨt po cel® ploġe pŚekryta PE f·li² o 
min s²le 0,2mm, s pŚesahem min. 5cm. PE f·lie pln² funkc² druh® 
elektroizolace. 

¶ Topn® folie se nesm² instalovat v bl²zkosti hlin²kovĨch folii, foli² ob-
sahuj²c²ch kovy, na konstrukce se zvĨġenou vlhkost². 

¶ Topn® f·lie je zak§z§no instalovat v m²stnostech se zvĨġenou vlh-
kost² (koupelny, pr§delny apod.). 

¶ Dodavatel mus² upozornit ostatn² dodavatele, majitele a v pŚ²padŊ 
moģnosti i uģivatele, ģe se nesm² pouģ²vat v ploġe, kde jsou instalo-
v§ny topn® folie ģ§dnĨch pronikaj²c²ch prostŚedkŢ, jako jsou napŚ. 
hŚeb²ky, vruty a vrt§ky. 

¶ V rozvadŊļi topn®ho syst®mu mus² bĨt st§le uloģen list s informace-
mi o topn®m syst®mu, kterĨ mus² bĨt pŚi zmŊnŊ majitele nebo n§-
jemce vģdy pŚed§n. 

¶ Topn® folie jsou urļeny pro slepovan® lamin§tov® a dŚevŊn® podla-
hy, kter® jsou po obvodu zajiġtŊny liġtami proti neodborn®mu roze-
br§n² krytiny. 

¶ Topn§ folie je vyr§bŊna dle poģadavkŢ ĻSN EN 60335-2-96 a mus² 
bĨt instalov§na dle platnĨch ĻSN (pokl§dka topn® folie je obsaģena 
v ĻSN 33 2000-7-753). 

¶ PŚi instalaci mus² bĨt dodrģeny poģadavky normy EN 50559. El. in-
stalace mus² bĨt provedena v souladu s n§rodn²mi pŚedpisy. 

¶ PŚekryt²m topn® f·lie Ecofilm polyesterovou f·li² o tl. 0,1mm nebo 
polyethylenovou f·li² o tl. 0,2mm je splnŊn poģadavek normy EN 
60335-1 pro konstrukci tŚ²dy II,  a normy EN 60335-2-96 pro instala-
ci topn® jednotky v podlaze, stropu. 

¶ Uģivatel mus² bĨt pouļen dodavatelem o instalaci elektrick®ho pod-
lahov®ho vyt§pŊn². Do rozvadŊļe mus² bĨt vlepen ġt²tek, souļ§sti 
balen², upozorŔuj²c² na tuto skuteļnost s informac² o z§kazu dŊl§n² 
otvorŢ, z§kazu zakrĨv§n² podlahy zaŚizovac²mi pŚedmŊty, u nichģ 
nen² mezi podlahou a spodn² plochou zajiġtŊna minim§ln² mezera 
4cm. 
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2. řez podlahou ï pŚ²motopn® vyt§pŊn² 
 
 
 
I. PLOVOUCĉ PODLAHA 
podklad beton, anhydrit, cetris apod. 
 
1 - DŚevŊn§ nebo lamin§tov§ plovouc² podlaha 
2 - Podlahov§ (limitaļn²) sonda v dr§ģce 
3 - Kryc² PE folie tl. min. 0,2 mm 
4 - Podlahov§ topn§ folie ECOFILM 
5 - Izolaļn²  podloģka z extrudovan®ho polystyr®nu 
6 - Podklad - beton, anhydrid, pŢvodn² podlaha, apod. 

 
 
 
II. Pod koberec nebo PVC 
 
1 - N§ġlapn§ vrstva (PVC. Koberec) 
2 - Dvouvrstv§ lepen§ podloģka HEAT-PAK 7mm 
3 - Podlahov§ (limitaļn²) sonda v dr§ģce (zatmelen§) 
4 - Kryc² PE folie tl. min. 0,2 mm 
5 - Podlahov§ topn§ folie ECOFILM 
6 - Izolaļn²  podloģka z extrudovan®ho polystyr®nu 
7 - Podklad - beton, anhydrid, pŢvodn² podlaha, apod. 

 
 
 
 
 

3. Jakost podkladov® plochy 

 
¶ Podkladov§ plocha mus² bĨt pŚimŊŚenŊ rovn§ bez vĨstupkŢ, boul² nebo prohlubn². MŢģe bĨt z betonu 
i jinĨch dostateļnŊ ¼nosnĨch materi§lŢ. 

¶ Vlhkost podkladu nesm² pŚekroļit 2% (cca 60% relativn² vlhkosti). MŢģe-li do podkladov® plochy pronikat 
vlhkost, je nutn® pŚedem prov®st kvalitn² izolaci proti vlhkosti. 

 
 

4. PŚ²prava topn® folie 
 
¶ Topnou folii v pŚ²padŊ potŚeby odstŚihnŊte nŢģkami na poģadovanou d®lku v oznaļen®m stŚiģn®m m²stŊ ï 
dbejte aby byl Śez veden stŚedem stŚiģn®ho pruhu!! 

¶ Po ustŚiģen² topn® folie je nutn® izolovat hrany obnaģenĨch mŊdŊnĨch p§skŢ pomoc² izolaļn²ch samole-
pek, kter® jsou souļ§st² balen² (v pŚ²padŊ ztr§ty vhodnou izolaļn² p§skou). 

¶ Celistvost topn® folie nesm² bĨt ģ§dnĨm zpŢsobem naruġena (otvor apod.) 
¶ HŚeb²ky, spony a jin® fixaļn² prvky mohou proch§zet foli² jen na pod®lnĨch stran§ch minim§lnŊ 11 mm 
vzd§lenĨch od ģivĨch ļ§st² folie (mŊdŊn® sbŊrnice), pokud je nutn® tyto pod®ln® strany odstŚihnout, je 
potŚeba takt®ģ dodrģet vzd§lenost min. 11 mm. 
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5. Pokl§dka a pŚipojen² topn® folie 

 
¶ PŚed poloģen²m vyloģte podlahovou plochu tlum²c² vrstvou (Starlon). 
¶ Tlum²c² vrstvu, Starlon, mechanicky zbyteļnŊ nezatŊģujte. Po ploġe je povolen jen nezbytnŊ nutnĨ pohyb 
pro potŚebu instalace f·li² , plovouc² podlahy. Pro instalaci topn® f·lie a plovouc² podlahy je doporuļeno 
pouģit² rozn§ġec² podloģky pod kolena, chodidla. 

¶ V m²stech poloģen² pŚ²pojnĨch bodŢ (plastovĨch krytek) a v m²stech veden² vodiļŢ smŊrem ke krabici je 
¶ nutn® pŚedem prov®st dr§ģku pro jejich zapuġtŊn² do podkladu nebo tlum²c² vrstvy (pŚ²pojn§ m²sta ï krytky 
smŊŚuj² ġirġ² ļ§st² smŊrem dolŢ). 

¶ P§sy topn® folie se nesm² vz§jemnŊ pŚekl§dat topnĨmi ļ§stmi ploch. Je vhodn® prov®st fixaci proti posu-
nut² ï napŚ. lep²c² p§skou. Z§sadnŊ nepokl§dat topnou folii pŚes dilataļn² sp§ry a pod stabilnŊ zabudovan® 
vybaven². Je zak§z§no stoupat na folie bez vhodn®ho podkladu a v nevhodn® obuvi. 

¶ Vodiļe se pŚipoj² do el. krabice (viz. obr§zek 1 a 2) nebo pŚ²mo do termostatu (v pŚ²padŊ instalace jednoho 
pruhu folie). 

¶ Po poloģen² p§sŢ zmŊŚte ohmmetrem (pŚed pokl§dkou podlahov® krytiny) jednotliv® p§sy a zkontrolujte 
hodnoty odporu dle tabulky na ¼vodn² stranŊ ï odchylka mus² bĨt v toleranci +5% aģ ï10% (v pŚ²padŊ 
zkracov§n² folie je nutn® hodnoty pŚepoļ²tat). NamŊŚen® ¼daje zapiġte do z§ruļn²ho listu. Do z§ruļn²ho 
listu rovnŊģ zakreslete situov§n² p§sŢ a vodiļŢ, vļetnŊ m²sta pŚipojen². 

¶ ProveŅte pokl§dku PE folie tlouġŠky nejm®nŊ 0,2 mm s pŚesahy min. 5 cm. PŚesahy vyveden® svisle po 
obvodu se spoj² s PE foli² spodn² izolace, pŚeloģ² a uloģ² do roviny podlahy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Propojen² folie v podlaze 
 
Ke spojov§n² v²ce kusŢ folii Ecofilm se mŢģe pouģ²t 5vodiļov® svorky WAGO. Jedna svorka je schopna 
spojit ļtyŚi topn® folie jedn²m p·lem. Ke spojen² 4 ks folii potŚebujete 2 svorky. V pŚ²padŊ pouģit² v²ce spojek, 
propojujte spojky s®riovŊ, proud proch§zej²c² spojkou nesm² pŚekroļit 20A. Spojky se ukl§daj² do pŚedem 
pŚipravenĨch dr§ģek pod podlahovou krytinu, mimo topn® folie. 
 
Poļty spojek na sady: 

 
2 spojky - 2 aģ 4 sady 
4 spojky - 5 aģ 7 sad 
6 spojek - 8 aģ 10 sad 
8 spojek - 11 aģ 13 sad 

 
Postup mont§ģe: 
 
1. Poloģte topn® folie a pŚipojovac² vodiļe nat§hnŊte k 
m²stu pŚipojen². 

2.  Vysekejte v podlaze dr§ģku dle obr§zku. 
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3. Odizolujte nap§jec² vodiļe v d®lce 9-10 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vyklopte oranģovou p§ļku, zasuŔte vodiļe do otvorŢ a p§ļku opŊt zaklopte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Spojku uloģte do dr§ģky viz obr§zek v bodŊ 2 

 
 
 

6. Poloģen² fin§ln² podlahov® krytiny 

 
¶ Pokl§d§ se v souladu s technickĨmi podm²nkami a n§vodem vĨrobce. 
 
 

7. Z§vŊreļn® mŊŚen² 

 
¶ ProveŅte opŊt mŊŚen² odporu ohmetrem + mŊŚen² unikaj²c²ho proudu a zapiġte do z§ruļn²ho listu. VyplnŊ-
nĨ z§ruļn² list i tento n§vod mus² bĨt pŚed§n majiteli (uģivateli)!! 

 
 

8. N§bŊhovĨ provoz podlahy 
Ȱ 
 
¶ ¢ƻǇŜƴƝ 9/hCL[a ƳǻȌŜ ōȇǘ ǎǇǳǑǘŠƴƻ ōŜȊ ƴłōŠƘƻǾŞƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ Ǿ ǇǌƝǇŀŘŠΣ ȌŜ ƴŜƴƝ ƛƴǎǘŀƭƻǾłƴƻ ƴŀ ōŜǘƻƴ 
ƴŜōƻ ǇƻŘƻōƴȇ ǎǘŀǾŜōƴƝ ƳŀǘŜǊƛłƭΦ 

¶ tƻ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛ ƴŀ ōŜǘƻƴ ŘƻŘǊȌǳƧǘŜ ƴłǎƭŜŘǳƧƝŎƝ ƴłōŠƘ ŀ ƴŀ ǇƻŘƭŀƘƻǾŞƳ őƛŘƭŜ ƴŀǎǘŀǾǘŜ ǳǾŜŘŜƴƻǳ ǘŜǇƭƻǘǳΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ tƻ ǘƻƳǘƻ ƴłōŠƘǳ ǘƻǇŜƴƝ ǾȅǇƴŠǘŜ ŀ Ǉƻ ǾȅŎƘƭŀŘƴǳǟ ȊŀǇƴŠǘŜ Řƻ ōŠȌƴŞƘƻ ǊŜȌƛƳǳΦ 

DEN Mastaven² 

1. 15 ÁC 

2. 18 ÁC 

3.ï5. 20 ÁC 

6.ï8. 25 ÁC 
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9. Regulace 
 

¶ K regulaci m²stnost² vyt§pŊnĨch f·liemi Ecofilm je nutn® pouģ²t termostaty s podlahovou sondou, 
kter§ se instaluje do topn® ļ§sti podlahy (min 30cm). 

¶ Podlahovou sondu termostatu klademe co nejbl²ģe povrchu podlahy, avġak pŚi pokl§dce pod lamin§-
tovou podlahu je to tŊsnŊ pod topnou folii do vyhlouben® dr§ģky.  

¶ PolomŊr ohybu instalaļn² trubky mezi stŊnou a podlahou mus² bĨt proveden tak, aby bylo moģn® 
sondu v pŚ²padŊ potŚeby vymŊnit! DoporuļenĨ minim§ln² polomŊr ohybu 6cm. 

¶ Termostat mus² bĨt nastaven v reģimu: Prostor + limit teploty podlahy nebo Podlaha. Maxim§ln² 
dovolen® nastaven² teploty podlahy je 27ÁC.  

 
Tento vĨrobek spad§ do kategorie Ś²zenĨch topidel. Dle NaŚ²zen² komise (EU) 2015/1188 mus² bĨt 
ovl§d§n² Ś²zenĨch topidel zajiġtŊno extern² elektronickou regulac² teploty v m²stnosti s tĨdenn²m pro-
gramem, kter§ nav²c obsahuje minim§lnŊ jednu z n²ģe uvedenĨch funkc²:  
 - Regulace teploty v m²stnosti s detekc² otevŚen®ho okna 
 - D§lkov® ovl§d§n² 
 - AdaptivnŊ Ś²zen® sp²n§n² 
 

 

10. PŚ²klady vhodnĨch materi§lŢ a podlah 
 

PŚ²klady vhodnĨch materi§lŢ a podlah: 
 

¶ Plovouc² podlahy ALLOC ï Havel ï Podlahov® centrum, http://www.havelpc.cz/ 
¶ MAGNUM ï www.magnumparket.cz  
¶ Lamin§tov® podlahy fy Egger ï http://www.egger.com/, http://www.stepïstyle.cz/ 
¶ DŚevŊn® podlahy JUNCKERS ï HEMAX Trading s.r.o., http://www.junckers.cz/ 
¶ DŚevŊn® a lamin§tov® podlahy ï ABH design, http://www.abhdesign.cz/ 
¶ DŚevŊn® a lamin§tov® podlahy ï AB Parket STUDIO, http://www.abparket.cz/ 
¶ DŚevŊn® a lamin§tov® podlahy ï APIA s.r.o., http://www.parkety.com/ 
¶ Velkoobchod s podlahovinami, mont§ģn² firma ï fa TOOM, http://www.toom.cz/ 
¶ Mirel ï www.mirel.cz  

 

 
 

http://www.magnumparket.cz
http://www.mirel.cz
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11. Z§ruka, reklamace 
 
Dodavatel topn® folie ECOFILM poskytuje z§ruku na jej² funkļnost po dobu 10 let dle podm²nek v reklamaļn²m 
Ś§du. D®lka z§ruļn² lhŢty se poļ²t§ ode dne instalace, nejpozdŊji vġak 6 mŊs²cŢ od data prodeje.  
 

1. Instalace a zpŢsob uģ²v§n² mus² bĨt v souladu s n§vodem. 
2. Mus² bĨt pŚedloģen vyplnŊnĨ a potvrzenĨ z§ruļn² list ve vġech poģadovanĨch ¼daj²ch. 
3. Je pŚedloģen dodac² list nebo faktura vystaven§ pŚi koupi vĨrobku. 
4. VĨrobek nebyl poġkozen uģivatelem nebo tŚet² osobou. 

 
 Đpln® znŊn² reklamaļn²ho Ś§du je k dispozici na www.fenixgroup.cz 

 
 

Myslete i na ģivotn² prostŚed²! 
Pap²rov® obaly vĨrobku pros²m vhazujte do tŚ²dŊn®ho odpadu. 

 
 
 
 
 
 

¢Ŝƴǘƻ ƴłǾƻŘ ƧŜ ǳǊőŜƴ ǇǊƻ ŘƻŘŀǾŀǘŜƭŜΣ ƳŀƧƛǘŜƭŜ ŀ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ ǘƻǇƴŞ ŦƻƭƛŜ ŀ Ǉǌƛ ȊƳŠƴŠ ƳŀƧƛǘŜƭŜΣ 
ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ ƳǳǎƝ ōȇǘ ǇǌŜŘłƴ ƴłǎǘǳǇŎƛ ǎǇƻƭǳ ǎ ǌłŘƴŠ ǾȅǇƭƴŠƴȇƳ ȊłǊǳőƴƝƳ ƭƛǎǘŜƳΦ 

 



 

11  

 ECOFILM SET Total output Length of film strip Resistance Total film width Active heating film Supply density 

TYPE [W] [m] [Ý] [m] width [m] [W/m2] 

Eset 60 - 1,0x1,5m/ 87W 87 1,5 452,1 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x2m/ 116W 116 2 339,1 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x2,5m/ 145W 145 2,5 271,3 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x3m/ 174W 174 3 226,1 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x3,5m/ 203W 203 3,5 193,8 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x4m/ 233W 233 4 169,6 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x4,5m/ 262W 262 4,5 150,1 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x5m/ 291W 291 5 135,6 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x5,5m/ 320W 320 5,5 123,3 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x6m/ 349W 349 6 113,0 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x8m/ 465W 465 8 84,8 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x10m/ 582W 582 10 67,8 1 0,97 80 

Eset 60 - 0,6x1,5m/ 51W 51 1,5 1031,2 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x2m / 68W 68 2 773,4 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x2,5m/ 86W 86 2,5 618,7 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x3m/ 103W 103 3 515,6 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x3,5m/ 120W 120 3,5 440,8 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x4m/ 137W 137 4 386,7 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x4,5m/ 154W 154 4,5 343,5 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x5m/ 171W 171 5 309,4 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x5,5m/ 188W 188 5,5 281,4 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x6m/ 205W 205 6 257,8 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x8m/ 274W 274 8 193,3 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x10m/342W 342 10 154,7 0,6 0,57 60 

Eset 80 - 0,6x1,5m/ 69W 69 1,5 773,4 0,6 0,57 80 

Eset 80 - 0,6x2m/ 92W 92 2 580,0 0,6 0,57 80 

Eset 80 - 0,6x2,5m/ 115W 115 2,5 464,0 0,6 0,57 80 

Eset 80 - 0,6x3m/ 138W 138 3 80 386,7 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x3,5m/ 161W 161 3,5 80 328,6 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x4m/ 184W 184 4 80 290,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x4,5m/ 207W 207 4,5 80 255,6 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x5m/ 230W 230 5 80 232,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x5,5m/ 253W 253 5,5 80 209,1 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x6m/ 276W 276 6 80 193,3 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x8m/ 368W 368 8 80 145,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x10m/ 460W 460 10 80 116,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 1,0x1,5m/ 117W 117 1,5 80 452,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x2m/ 156W 156 2 80 339,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x2,5m/ 195W 195 2,5 80 271,3 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x3m/ 234W 234 3 80 226,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x3,5m/ 273W 273 3,5 80 193,8 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x4m/ 312W 312 4 80 169,6 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x4,5m/ 351W 351 4,5 80 150,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x5m/ 390W 390 5 80 135,6 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x5,5m/ 429W 429 5,5 80 123,3 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x6m/ 468W 468 6 80 113,0 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x8m/ 624W 624 8 80 84,8 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x10m/ 780W 780 10 80 67,8 1 0,97 

ECOFILM SET ï Floor Heating Film 

¶ The heating film includes two SK AV connecting cables 1.5 mm2, 5 m long 
¶ 230 Volts 
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1. Installation Conditions 
 

 
¶ Other use of the heating foil or other placement of the heating foil 
than is mentioned in these instructions can be hazardous to health 
and life or can cause material damage. Warranty conditions do not 
apply to such use.  

¶ The heating foil is designed for dry- process laying; it isnôt glued but 
it must be fixed to prevent moving/slipping beyond the nonheating 
edges.  

¶ The heating film must not be installed on irregular surfaces. The 
heating film must be protected against damage during installation 
(e.g. damage of insulation with sharp objects, walking in unsuitable 
footwear etc.). It is only possible to walk in shoes with a soft sole on 
the heating film placed on a flat and smooth surface.  
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¶ The installation (turning off, control) must enable electrical disconnec-
tion of the heating film in all poles. The minimum distance of discon-
nected contacts must be 3 mm. Supply circuits must be always fitted 
with a protective switch with actuating current Ò30 mA. 

¶ Heating foils musnôt be laid in layers, overlap each other or touch other 
parts at any other location than at the non- heating edges. The non- 
heating edges may overlap. Heating films must always be secured 
against shifting.  

¶ Lower and upper surfaces of the heating films are not distinguished, 
but it is convenient to lay a wider part of their connection points (plastic 
covers) downwards. 

¶ Water insulation preventing water (humidity) penetration under the 
heating film must be made under the floor constructionðwe recom-
mend to lay water insulation in two mutually perpendicular layers with 
joint overlaps. 

¶ Heating films musnôt be installed at a temperature of lower than 3 ÁC 
and they musnôt be exposed to temperatures of higher than 80 ÁC on a 
long- term basis. The minimum bend radius of the heating foil is 35mm 
and creasing must be prevented.  

¶ Do not lay the heating film under fixtures and objects impeding heat 
removal (e.g. furniture).  

¶ Heating films mustnôt be covered on a long- term basis by a floor cov-
ering or other objects of which the thermal resistance (R) is higher than 
0.15 m

2
K/W.  

¶ The whole surface of Ecofilm heating foil must be covered with PE foil 
which is at least 0.2mm thick, and there should be an overlap of at 
least 5 cm. The PE foil functions as secondary electrical insulation. 

¶ Heating foils must not be installed in close proximity to aluminium foils, 
foils containing metals or on constructions with high humidity. 

¶ Eset is not to be installed in rooms with higher humidity (bathrooms, 
laundry rooms etc.)  

¶ The supplier must inform other suppliers, owners and if possible, also 
the user that no penetrating objects, such as e.g. nails, screws or drills 
must be used in the area where heating foils are installed.  

¶ A sheet of paper with information about the heating system must be 
permanently kept in the switch box of the heating system and passed 
on to any new owner or tenant. 

¶ Heating foils are intended for glued laminate and wooden floors that 
are fitted with lining strips around their perimeter to prevent unqualified 
disassembly of the floor covering. 
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¶ The heating foil is manufactured according to the requirements of 
the standard EN 60335-2-96 and it must be installed according to 
the valid National Standards. 

¶ The EN 50559 standards requirements must be met. El. installation 
must be in accordance with national regulations. 

¶ The covering of Ecofilm heating foil with 0.1 mm-thick polyester foil 
or 0.2 mm polyethylene foil fulfils the requirements of the EN 60335-
1 standard for class II structures, and the EN 60335-2-96 standard 
for the installation of heating units in the floor or ceiling. 

¶ The user must be instructed by the supplier regarding the installa-
tion of floor heating.  
This fact is stated on a label which comes with the product and 
must be glued into the switchboard: this label also informs readers 
that the making of openings is prohibited, as is covering the floor 
with furnishings or fittings without leaving at least a 4 cm gap be-
tween the floor and the bottom surface. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Floor Section ï Direct Heating System 

I. FLOATING FLOOR 
 BASE ï CONCRETE, CETRIS ETC. 
 
1 - three-layer wooden or laminate floating floor 
2 - floor (limitation) probe in a groove 
3 - PE foil covering, min. 0.2 mm thick 
4 - ECOFILMÈ floor heating foil 
5 - insulation underlay from extruded polystyrene 
6 - base ï concrete, anhydrite, original floor etc. 

II. Under a carpet or PVC 
 
1 - wear layer (PVC, carpet) 
2 - HEAT-PAK 7 mm two-layer glued underlay 
3 - floor (limitation) probe in the groove (embedded) 
4 - PE foil covering, min. 0.2 mm thick 
5 - ECOFILMÈ fl oor heating foil 
6 - insulation underlay from extruded polystyrene 
7 - base ï original floor, concrete anhydrite, etc. 
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3. Subfloor Quality 
 
¶ The subfloor surface must be suitably flat, without any juts, bumps or depressions. It can be made from 
concrete or other construction materials that can support sufficient loads. 

¶ The subfloor humidity must not exceed 2% (approx. 60% relative humidity). If moisture can penetrate the 
subfloor, you must, before you start your work, insulate the subfloor against moisture well. 

 

4. How to Prepare the Heating Film 
 

¶ Cut the heating film with scissors, if necessary, to the required length in the marked cutting place - cut the 
film in the centre of a cutting strip!! 

¶ Insulate uncovered edges of copper tapes with insulating stickers included in the set (or with a suitable 
insulating tape in case you lose the stickers). 

¶ The integrity of the heating film cannot be disturbed in any way (hole etc.). 
¶ Nails, clips and other fixtures may only go through the film on longitudinal sides, at least 11 mm from live 
parts of the film (copper bus). Should it be necessary to cut off the longitudinal edges, the minimum dis-
tance of 11 mm must be also observed. 

 

5. How to Lay and Connect the Heating Film 
 
¶ Before laying the heating film, lay out a damping layer (Starlon). 
¶ Do not mechanically overload the Starlon damping layer. The only movement allowed on the surface is 
that which is absolutely necessary in order to perform the installation of the floating floor. The use of a 
weight distribution mat under the knees and feet is recommended for the installation of the heating foil and 
floating floor. 

¶ In the places where you expect to place connection points (plastic covers) and in the places where con-
ductors lead to the connection box, you need to make a groove for sinking them into the subfloor or the 
damping layer (connection pointsðwider parts of covers face downwards). 

¶ Never lay the strips of the heating film in such a way that heating surfaces overlap. You can fix the strips in 
place using an adhesive tape. Never lay the heating film across expansion joints or under fixed room fur-
nishings. It is prohibited to step on the heating film without a suitable subfloor or in an unsuitable footwear. 

¶ Connect conductors to a connection box (see fig. 1 and 2) or directly to a thermostat. 
¶ Once you have laid all strips, check the resistance of individual strips with an ohmmeter (before laying a 
floor covering) and verify the values according to the table on the introductory pageða deviation must be 
within +5% to ï10% (in case of cutting the film, the values must be recalculated). Enter the measured data 
in the Warranty Certificate. Draw the position of individual strips, conductors and connection points in the 
Warranty Certificate as well. 

¶ Lay out the PE foil at least 0.2 mm thick upon the whole floor surface. The individual strips must overlap by 
at least 5 cm. Pull the overlaps up along the circumferential walls, connect with the PE foil of  insulation 
and place in the floor level. 
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5.1 Connection of foil pieces within a floor 
 

For the connection of several pieces of Ecofilm foil, 5-conductor WAGO connectors can be used. One con-
nector can connect four heating films via one pole. You need 2 connectors for the connection of 4 pieces of 
foil. If more connectors are used, connect them in series; the current passing through the connector must not 
exceed 20A. The connectors are to be placed under the floor covering, into grooves which have been pre-
pared in advance, outside the heating film. 
 
Number of connectors for sets: 
 
2 connectors ï 2 to 4 sets 
4 connectors ï 5 to 7 sets 
6 connectors ï 8 to 10 sets 
8 connectors ï 11 to 13 sets 

 
Installation procedure: 
 
1. Lay out the heating films and stretch the conductors to the place of connection. 
2. Cut out a groove in the floor as shown in the picture. 
 
 
3. Remove the insulation from the conductor to a length of 9ï10 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lift the orange lever, insert the conductors into the openings and pull the lever back again. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Place the connector into the groove; see the picture in point 2. 
 
 

6. How to Lay a Floor Covering 
 
¶ Lay a floor covering in accordance with the manufacturer's technical conditions and instructions. 

 
 

7. Final Measuring 

 
¶ Measure the resistance of individual circuits again and measure leakage current with an ohmmeter and 
enter the data in the Warranty Certificate. The completed Warranty Certificate and this Installation Guide 
must be handed over to an owner (user)! 
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DAY Setting 

1. 15 ÁC 

2. 18 ÁC 

3.ï5. 20 ÁC 

6.ï8. 25 ÁC 

8. Start-up Operation 
 

¶ The ECOFILM heating system can be started without a start-up operation in case it has not been installed 
on concrete or similar construction material. 

¶ Observe the following start-up operation when the system is installed on concrete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ After this start-up, switch off the heating system. When it cools down, switch on a normal operation mode. 
 

9. Control 
 

¶ Thermostats with a floor probe installed in the heating part of the floor, with at least 30 cm within the heat-
ed area, must be used for the thermal regulation of rooms heated using heating foils. 

¶ Place a floor probe of a thermostat as near the floor surface as possible, but right under the heating foil, 
into a groove, when a laminated floor is installed.  

¶ The radius of the bend of the conduit between the wall and the floor must be executed in such a way that 
the probe can be exchanged if needed! The recommended minimum bend radius is 6 cm. 

¶ The thermostat must be set to the mode: Room + floor temperature limit or Floor. The maximum allowed 
floor temperature setting is 27ÁC. 

 
According to Commission Regulation (EU) 2015/1188 - Ecodesign requirements for local space he-
aters, this product is defined as space heater which must be regulated by a suitable external control 
device. The control device which is not part of the heating product must be equipped with electronic 
room temperature control plus week timer and at least one of the following control options: 
 - Room temperature control with open window detection 
 - Distance control  
 - Adaptive start control 
 
 

10. Warranty, Complaints 
 

The supplier of the ECOFILM heating film provides a warranty period of 10 years for the productôs functional-
ity, beginning from the date of its installation that is confirmed in the certificate of warranty (installation must 
be made at latest within 6 months from the date of purchase), provided that: 
 
1. The installation and the way of using must correspond to the Guide. 
2. The completed and confirmed Warranty Certificate with all necessary data must be submitted. 
3. The delivery note or the invoice issued at the moment when the product was bought must be submitted. 
4. The product has not been damaged by its user or any third party. 

 
The claims procedure: http://www.fenixgroup.eu 
 
 
Protect the environment! 
Please, throw paper packaging of the product to separated waste. 
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ECOFILM SET GESAMTLEISTUNG 
[W] 

L NGE DER  
FOLIENBAHN  

[m] 

Flªchenanschlusswert  
[W/m2] 

Widerstand 
 [Ý] 

Gesamtbreite 
der Folie  
[m] 

Aktive Heizbreite 
der Folie  
[m] TYP 

Eset 60 - 1,0x1,5m/ 87W 87 1,5 80 452,1 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x2m/ 116W 116 2 80 339,1 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x2,5m/ 145W 145 2,5 80 271,3 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x3m/ 174W 174 3 80 226,1 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x3,5m/ 203W 203 3,5 80 193,8 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x4m/ 233W 233 4 80 169,6 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x4,5m/ 262W 262 4,5 80 150,1 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x5m/ 291W 291 5 80 135,6 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x5,5m/ 320W 320 5,5 80 123,3 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x6m/ 349W 349 6 80 113,0 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x8m/ 465W 465 8 80 84,8 1 0,97 

Eset 60 - 1,0x10m/ 582W 582 10 80 67,8 1 0,97 

Eset 60 - 0,6x1,5m/ 51W 51 1,5 60 1031,2 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x2m / 68W 68 2 60 773,4 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x2,5m/ 86W 86 2,5 60 618,7 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x3m/ 103W 103 3 60 515,6 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x3,5m/ 120W 120 3,5 60 440,8 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x4m/ 137W 137 4 60 386,7 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x4,5m/ 154W 154 4,5 60 343,5 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x5m/ 171W 171 5 60 309,4 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x5,5m/ 188W 188 5,5 60 281,4 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x6m/ 205W 205 6 60 257,8 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x8m/ 274W 274 8 60 193,3 0,6 0,57 

Eset 60 - 0,6x10m/342W 342 10 60 154,7 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x1,5m/ 69W 69 1,5 80 773,4 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x2m/ 92W 92 2 80 580,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x2,5m/ 115W 115 2,5 80 464,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x3m/ 138W 138 3 80 386,7 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x3,5m/ 161W 161 3,5 80 328,6 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x4m/ 184W 184 4 80 290,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x4,5m/ 207W 207 4,5 80 255,6 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x5m/ 230W 230 5 80 232,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x5,5m/ 253W 253 5,5 80 209,1 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x6m/ 276W 276 6 80 193,3 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x8m/ 368W 368 8 80 145,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x10m/ 460W 460 10 80 116,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 1,0x1,5m/ 117W 117 1,5 80 452,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x2m/ 156W 156 2 80 339,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x2,5m/ 195W 195 2,5 80 271,3 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x3m/ 234W 234 3 80 226,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x3,5m/ 273W 273 3,5 80 193,8 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x4m/ 312W 312 4 80 169,6 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x4,5m/ 351W 351 4,5 80 150,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x5m/ 390W 390 5 80 135,6 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x5,5m/ 429W 429 5,5 80 123,3 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x6m/ 468W 468 6 80 113,0 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x8m/ 624W 624 8 80 84,8 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x10m/ 780W 780 10 80 67,8 1 0,97 

¶ Ein Folienbestandteil ist der Anschlussleiter SK AV 1,5 mm2 von 2Ĭ5 m 
¶ Versorgung Ecofilm Set 230 V 

ECOFILM SET ï FuÇbodenfolie 
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1. Installationsbedingungen 
 

¶ Jede andere Verwendung der Heizfolie oder andere Verlegung der 
Heizfolie, als in dieser Anleitung angef¿hrt ist, kann lebensgefªhr-
lich und gesundheitsgefªhrdend sein oder kann die Materialschª-
den verursachen. Auf solche Verwendung erstrecken sich die Ga-
rantiebedingungen nicht. 

¶ Die Heizfolie ist f¿r die Verlegung mit trockenem Bauprozess be-
stimmt, sie wird nicht geklebt, jedoch muss sie gegen Verschie-
bung / Abrutschen auf den nicht heizenden Rªndern fixiert sein. 
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¶ Die Heizfolie kann nicht auf den unebenen Oberflªchen installiert 
werden. Die Heizfolie ist vor der Beschªdigung wªhrend der Monta-
ge (z.B. Beschªdigung der Isolierung mit scharfen Gegenstªnden, 
durch Begehen in ungeeigneten Schuhen usw.) zu sch¿tzen. Die 
Heizfolie ist begehbar, falls die Schuhe weiche Sohlen haben und 
die Folie auf einer ebenen und glatten Oberflªche gelegt ist.  

¶ Die Installationsweise (Ausschaltung, Regelung) muss ermºglichen, 
die Folie in allen Polen elektrisch abzuschalten. Der Abstand von 
geºffneten Kontakten muss mindestens 3 mm sein. Die Speisekrei-
se sind immer mit einem Fehlerstromschutzschalter mit dem nomi-
nalen Ansprechstrom von Ò30 mA auszustatten. 

¶ Die Heizfolien kºnnen nicht geschichtet werden, weder kºnnen sie 
¿bereinander liegen oder andere Teile als nicht heizende Rªnder 
ber¿hren. Die nicht heizenden Teile kºnnen ¿bereinander liegen. 
Immer ist es nºtig, die Heizfolie gegen Verschiebung zu befestigen. 

¶ Bei den Heizfolien sind die oberen und unteren Flªchen nicht be-
stimmt, es ist doch geeignet, sie mit dem breiteren Teil des An-
schlusspunktes (Kunststoffdeckprofil) nach unten legen. 

¶ Unter die FuÇbodenkonstruktion ist eine Hydroisolierung zu legen, 
die die Wassereindringung (Feuchtigkeitseindringung) unter die 
Heizfolie verhindert. Es wird empfohlen, sie in zwei zueinander 
senkrechten Schichten mit ¦berlappungen von Fugen zu verlegen. 

¶ Die Heizfolien kºnnen bei der Temperatur unter 3 ÁC nicht installiert 
werden und langfristig kºnnen sie den 

¶ 80ÁC ¿bersteigenden Temperaturen nicht ausgesetzt werden. Der 
minimale Biegehalbmesser der Heizfolie ist 35 mm und es ist ihre 
Zusammendr¿ckung zu verhindern. 

¶ Die Heizfolie kann unter fest eingebaute Ausstattung des Zimmers 
und unter die die Wªrmeabf¿hrung verhindernde Gegenstªnde 
(z.B. Mºbel mit Sockel, usw.) nicht verlegt werden.  

¶ Die Heizfolien kºnnen nicht langfristig mit FuÇbodenbelag oder an-
deren Gegenstªnden, deren Wªrmewiderstand (R) 0,15 m

2
K/W. 

¶ Die Heizfolie Ecofilm muss mit der PE Folie mit einer Stªrke von 
mindestens 0,2 mm und mit einer ¦berlappung von mindestens 5 
cm gedeckt sein. Die PE Folie dient als die zweite Elektroisolierung. 
. 
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¶ Die Heizfolien d¿rfen nicht in der Nªhe von Aluminiumfolien, metall-
haltigen Folien oder auf den Konstruktionen mit erhºhter Feuchtig-
keit installiert sein. 

¶ Eset ist in den Rªumen mit erhºhter Feuchtigkeit (Badezimmer, 
Wachrªume, usw.) nicht zu installieren. 

¶ Der Lieferant muss andere Lieferanten, Besitzer und falls mºglich 
auch Benutzer darauf hinweisen, dass auf der Flªche, wo die Heiz-
folien installiert sind, keine durchdringende Mittel, wie z.B. Nªgel, 
Schrauben, Bohrer, verwendet werden kºnnen. 

¶ In der Schalttafel des Heizsystems muss sich immer ein Blatt mit 
Informationen ¿ber das Heizsystem befinden, das bei  nderung des 
Besitzers oder Mieters immer zu ¿bergeben ist. 

¶ Die Heizfolien sind f¿r geklebte Laminat- und HolzfuÇbºden be-
stimmt, welche an ihrem Umfang mit Leisten vor unsachgemªÇer 
Demontage des Belags gesch¿tzt sind.  

¶ Die Heizfolie wird gemªÇ den Anforderungen der Norm EN 60335-2
-96  hergestellt und muss gemªÇ den g¿ltigen Normen installiert 
werden. 

¶ Die Installation muss den Normen EN 50559 und allen nationalen 
Vorschriften entsprechen. 

¶ Bei Deckung der Heizfolie Ecofilm mit Polyesterfolie mit einer Stªr-
ke von 0,1 mm oder mit PE-Folie mit einer Stªrke von 0,2 mm ist 
die Anforderung der Norm EN 60335-1 f¿r die Konstruktionen der 
Klasse II und der Norm EN 60335-2-96 f¿r Installierung der Heizein-
heit in FuÇboden und Decke erf¿llt. 

¶ Der Benutzer muss durch den Lieferanten ¿ber die Installierung der 
elektrischen FuÇbodenheizung unterwiesen sein.  
Im Schaltschrank muss ein Schild, Bestandteil der Verpackung, ge-
klebt sein, das auf diese Tatsache hinweist und die Information ent-
hªlt, dass es verboten ist, ¥ffnungen zu machen und FuÇboden mit 
Einrichtungsgenstªnden zu decken, bei denen die Mindestl¿cke von 
4 cm zwischen dem FuÇboden und der unteren Flªche nicht gesi-
chert ist. 
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2. FuÇbodenschnitt ï Heizung mit direkter Beheizung 
 
I. SCHWIMMFUSSBODEN 
UNTERGRUND BETON, CETRIS, USW. 
 
1 Dreischichtiger, schwimmend verlegter Holz- oder 
LaminatfuÇboden 

2 FuÇbodenf¿hler (Begrenzungsf¿hler) in Nute 
3 PE Deckfolie, Stªrke min. 0,2mm 
4 FuÇbodenheizfolie ECOFILMÈ 
5 Isolierunterlage aus extrudiertem Polystyrol 
6 Untergrund ï Beton, Anhydrid, urspr¿nglicher FuÇboden, 
usw. 

 
 
II. Unter Teppich oder PVC 
 
1 Begehschicht (PVC, Teppich) 
2 Zweischichtige geklebte Unterlage HEAT-PAK 7 mm 
3 FuÇbodenf¿hler (Begrenzungsf¿hler) in Nute (verkittet) 
4 PE Deckfolie, Stªrke min. 0,2 mm 
5 FuÇbodenheizfolie ECOFILMÈ 
6 Isolierunterlage aus extrudiertem Polystyrol 
7 Untergrund ï urspr¿nglicher FuÇboden, Beton, Anhydrid, 
usw. 

 
 
 

3. Qualitªt des Untergrunds 
 
¶ Der Untergrund muss entsprechend eben, ohne Vorspr¿nge, Beulen oder Vertiefungen sein. Er kann aus 
Beton oder aus anderen, ausreichend tragbaren Materialen sein. 

¶ Die Feuchtigkeit des Untergrunds kann 2% (ca. 60% der relativen Feuchtigkeit) nicht ¿berschreiten. Kann 
die Feuchtigkeit in den Untergrund eindringen, ist es nºtig, voraus eine hochwertige Feuchtigkeitsisolie-
rung zu machen. 

 

4. Vorbereitung der Heizfolie 
 

¶ Im Bedarfsfall die Heizfolie mit Schere an die verlangte Lªnge in der gekennzeichneten Schnittstelle ab-
schneiden ï dabei ist darauf zu achten, dass der Schnitt in der Mitte der Schnittbahn f¿hrt!! 

¶ Nach dem Abschneiden der Heizfolie sind die Kanten der abgedeckten Kupferbªnder mit Isolieraufkleber 
zu isolieren, die sich im Umfang der Lieferung befinden. (Falls sie verloren wurden, mit einem geeigneten 
Isolierband). 

¶ Die Kompaktheit der Heizfolie kann keineswegs (Loch, usw.) beschªdigt sein. 
¶ Nªgel, Schellen und weitere Befestigungsmittel kºnnen die Folie nur in den Lªngsseiten durchgehen, die 
von den lebhaften Teilen der Folie (Kupfersammelleitungen) mindestens 11 mm entfernt sind. Ist es nºtig, 
diese Lªngsseiten abzuschneiden, ist es ebenfalls nºtig, den Abstand von mindestens 11 mm zu respek-
tieren. 
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5. Verlegung und Anschluss der Heizfolie 
 
¶ Vor der Verlegung ist die FuÇbodenflªche mit einer Dªmpfungsschicht (Starlon) zu belegen. 
¶ Die Dªmpfungsschicht Starlon darf nicht unnºtig belastet sein. Es ist erlaubt, sich auf der Flªche nur bei 
den f¿r Installation der Folie und des schwimmend verlegten FuÇbodens notwendigen Arbeiten zu bewe-
gen. F¿r die Installierung der Heizfolie und des schwimmend verlegten FuÇbodens wird es empfohlen, 
eine ¦bertagungsunterlage unter Knien, F¿ssen zu verwenden.  

¶ In den Stellen, wo die Anschlusspunkte (Kunststoffprofile) gelegt sind, und in den Stellen, wo die Leiter zur 
Dose f¿hren, ist es nºtig, vorher eine Entlastung ï Nur f¿r ihre Einsenkung in den Untergrund oder in die 
Dªmpfungsschicht ï zu machen (Anschlussstellen ï die Deckprofile sind mit ihrem breiteren Teil nach 
unten orientiert). 

¶ Die Bahnen der Heizfolie sind mit ihren Heizflªchen ¿bereinander nicht zu legen. Es ist geeignet, sie ge-
gen Verschiebung zu befestigen ï z.B. mit einem Klebeband. Die Heizfolie ist grundsªtzlich ¿ber Deh-
nungsfugen und unter stationªre Ausstattung nicht zu legen. Es ist verboten, die Folien ohne geeignete 
Unterlage und in ungeeigneten Schuhen zu begehen. 

¶ Die Leiter sind in die elektrische Dose (vgl. Bild 1 und 2) oder direkt in den Thermostat anzuschlieÇen. 
Nach der Verlegung der Bahnen mit Ohmmeter (vor der Verlegung des FuÇbodenbelags) einzelne Bah-
nen messen und die Werte gemªÇ der na der Titelseite angef¿hrten Tabelle kontrollieren ï die Abwei-
chung muss sich in der Toleranz von + 5% bis ï10% befinden (falls die Folie verk¿rzt wurde, ist es nºtig, 
diese Werte umzurechnen). Die gemessenen Angaben sind in den Garantieschein zu bemerken. In den 
Garantieschein sind ebenso die Positionen von Bahnen und Leitern, einschlieÇlich ihrer Anschlussstelle, 
zu bemerken. 

¶ Eine PE Folie von mindestens 0,2 mm mit ¦berlappungen von 5 cm verlegen. Die auf dem Umfang verti-
kal hinaufgezogenen ¦berlappungen sind mit der PE Folie der unteren Isolierung zu verbinden, falten und 
in die Ebene des FuÇbodens zu legen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Verbindung der Heizfolie im FuÇboden 
 

Zur Verbindung mehrerer Ecofilm-Heizfolien kºnnen 5 ï Leitungsklemmen WAGO ï verwendet werden. Mit 
einer Klemme kºnnen vier Heizfolien mit einem Pol verbunden werden. Zur Verbindung von 4 St¿ck Folien 
sind 2 Klemmen erforderlich. Werden mehrere Klemmen verwendet, verbinden Sie die Klemmen serienwei-
se; der die Klemme durchgehende Strom darf 20A nicht ¿berschreiten. Die Klemmen werden in die vorher 
vorbereiteten Nuten unter den FuÇbodenbelag ï auÇerhalb der Heizfolien ï eingelegt. 
 

Anzahl der Klemmen pro Sªtze: 
 

2 Klemmen ï 2 bis 4 Sªtze 
4 Klemmen ï 5 bis 7 Sªtze 
6 Klemmen ï 8 bis 10 Sªtze 
8 Klemmen ï 11 bis 13 Sªtze 
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Montageablauf: 
 
1. Heizfolien verlegen und die Verbindungsleiter zur Anschlussstelle f¿hren. 
2. Im FuÇboden eine Nut laut Abbildung aushauen. 
 
 
3. Die Versorgungsleitungen in der Lªnge 9ï10 mm abisolieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Den orangefarbenen Hebel auskippen, die Leitungen in die ¥ffnungen einstecken und den Hebel wieder 
einkippen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Die Klemme in die Nut einlegen ï siehe Abbildung im Punkt 2. 
 
 

6. Verlegung des EndfuÇbodenbelags 

 
¶ Er ist in ¦bereinstimmung mit den technischen Bedingungen und der Herstelleranleitung zu verlegen. 

 

7. Schlussmessung 

 
¶ Wieder die Messung mit Ohmmeter (Widerstand) + Messung des ¦bergangsstroms realisieren und in den 
Garantieschein anf¿hren. Den ausgef¿llten Garantieschein sowie diese Anleitung ist dem Besitzer 
(Benutzer) zu ¿bergeben! 

 

8. Anlaufbetrieb des FuÇbodens 
 
¶ Die Heizung ECOFILM kann ohne Anlaufbetrieb in Betrieb gesetzt werden, falls sie nicht auf dem Beton 
oder einem ªhnlichen Baumaterial installiert ist. 

¶ Nach der Installierung auf Beton ist folgender Anlauf zu respektieren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ Nach diesem Anlauf die Heizung abschalten und nach Abk¿hlung in den ¿blichen Betrieb einschalten. 

TAG Einstellung 

1. 15 ÁC 

2. 18 ÁC 

3.ï5. 20 ÁC 

6.ï8. 25 ÁC 
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9. Regelung 

 
¶ Zur Temperaturregelung in Rªumen, die mit Heizfolie beheizt werden, m¿ssen Thermostate mit einem 
FuÇbodenf¿hler verwendet werden; der F¿hler muss mind. 30 cm vom Rand der Heizflªche entfernt sein. 

¶ Die FuÇbodensonde des Thermostates ist mºglichst nah der FuÇbodenoberflªche zu installieren, aber bei 
der Verlegung unter LaminatfuÇboden erfolgt es unmittelbar unter die Heizfolie in die ausgehºhlte Nut.  

¶ Das Leerrohr ist am ¦bergang Wand-Boden so abzuwinkeln, dass der F¿hler ggf. ausgetauscht werden 
kann. Der Radius soll mindestens 6 cm betragen. 

¶ Am Thermostat ist die Betriebsart ĂRaum + FuÇbodentemperaturñ oder ĂFuÇbodenñ zu wªhlen. Die 
hºchstzulªssige Einstellung der FuÇbodentemperatur ist 27ÁC. 

 
Dieses Produkt fªllt in die Kategorie der geregelten Heizungen. GemªÇ der Verordnung 2015/1188 
der EU-Kommission muss die Steuerung geregelter Heizungen durch eine externe elektronische 
Raumtemperaturregelung mit einem Wochenprogramm sichergestellt werden, das auch mindestens 
eine der folgenden Funktionen enthªlt: 
 - Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster 
 - Fernbedienungoption 
 - adaptive Regelung des Heizbeginns 
 
 

10. Garantie, Reklamationen 

 
Der Lieferant der Heizfolie ECOFILM gewªhrt auf ihre Funktionsfªhigkeit die Garantie f¿r die Dauer von 
10 Jahre ab dem Tag der im Garantieschein bestªtigten Installierung (die Installierung ist hºchstens 
innerhalb von 6 Monaten ab dem Tag des Verkaufs durchzuf¿hren), falls: 

 
1. Die Installation sowie Anwendung m¿ssen in ¦bereinstimmung mit der Anleitung sein. 
2. Der in allen verlangten Angaben ausgef¿llte und bestªtigte Garantieschein ist vorzulegen. 
3. Es ist der Lieferschein oder die bei dem Verkauf des Erzeugnisses ausgestellte Rechnung vorzulegen. 

4. Das Erzeugnis wurde vom Benutzer oder einem Dritten nicht beschªdigt. 
 

 
Die Reklamationsordnung ist auch auf http://www.fenixgroup.eu zu finden. 
 
 
Denken Sie auch an die Umwelt! 
 

Die Papierverpackungen des Erzeugnisses gehºren in sortierte 
Abfªlle. 
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ECOFILM SET 
ʆʙʱʘʷ 
ʤʦʱʥʦʩʪʴ 

ɼʣʠʥʘ ʨʫʣʦʥʘ 
ʧʣʝʥʢʠ 

Cʦʧʨʦʪʠʚʣʝʥ
ʠʝ  

ʆʙʱʘʷ ʰʠʨʠʥʘ 
ʧʣʝʥʢʠ  

ɸʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʛʨʝʚʘʪ-
ʰʠʨʠʥʘ ʧʣʝʥʢʠ 

ʇʣʦʩʢʦʩʪʥʘʷ 
ʤʦʱʥʦʩʪʴ 

ʪʠʧ [ɺʪ] [M] [Ý] [M] [M] [ɺʪ/ʤ2] 

Eset 60 - 1,0x1,5m/ 87W 87 1,5 452,1 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x2m/ 116W 116 2 339,1 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x2,5m/ 145W 145 2,5 271,3 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x3m/ 174W 174 3 226,1 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x3,5m/ 203W 203 3,5 193,8 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x4m/ 233W 233 4 169,6 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x4,5m/ 262W 262 4,5 150,1 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x5m/ 291W 291 5 135,6 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x5,5m/ 320W 320 5,5 123,3 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x6m/ 349W 349 6 113,0 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x8m/ 465W 465 8 84,8 1 0,97 80 

Eset 60 - 1,0x10m/ 582W 582 10 67,8 1 0,97 80 

Eset 60 - 0,6x1,5m/ 51W 51 1,5 1031,2 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x2m / 68W 68 2 773,4 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x2,5m/ 86W 86 2,5 618,7 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x3m/ 103W 103 3 515,6 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x3,5m/ 120W 120 3,5 440,8 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x4m/ 137W 137 4 386,7 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x4,5m/ 154W 154 4,5 343,5 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x5m/ 171W 171 5 309,4 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x5,5m/ 188W 188 5,5 281,4 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x6m/ 205W 205 6 257,8 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x8m/ 274W 274 8 193,3 0,6 0,57 60 

Eset 60 - 0,6x10m/342W 342 10 154,7 0,6 0,57 60 

Eset 80 - 0,6x1,5m/ 69W 69 1,5 773,4 0,6 0,57 80 

Eset 80 - 0,6x2m/ 92W 92 2 580,0 0,6 0,57 80 

Eset 80 - 0,6x2,5m/ 115W 115 2,5 464,0 0,6 0,57 80 

Eset 80 - 0,6x3m/ 138W 138 3 80 386,7 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x3,5m/ 161W 161 3,5 80 328,6 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x4m/ 184W 184 4 80 290,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x4,5m/ 207W 207 4,5 80 255,6 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x5m/ 230W 230 5 80 232,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x5,5m/ 253W 253 5,5 80 209,1 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x6m/ 276W 276 6 80 193,3 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x8m/ 368W 368 8 80 145,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 0,6x10m/ 460W 460 10 80 116,0 0,6 0,57 

Eset 80 - 1,0x1,5m/ 117W 117 1,5 80 452,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x2m/ 156W 156 2 80 339,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x2,5m/ 195W 195 2,5 80 271,3 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x3m/ 234W 234 3 80 226,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x3,5m/ 273W 273 3,5 80 193,8 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x4m/ 312W 312 4 80 169,6 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x4,5m/ 351W 351 4,5 80 150,1 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x5m/ 390W 390 5 80 135,6 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x5,5m/ 429W 429 5,5 80 123,3 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x6m/ 468W 468 6 80 113,0 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x8m/ 624W 624 8 80 84,8 1 0,97 

Eset 80 - 1,0x10m/ 780W 780 10 80 67,8 1 0,97 

ECOFILM SET ï ʇʣʝʥʢʘ ʜʣʷ ʪʝʧʣʦʛʦ ʧʦʣʘ 

Å 
Å 
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1. ʋʩʣʦʚʠʷ ʜʣʷ ʫʢʣʘʜʢʠ  
 




